3. RIESENIE UZEMNEHO PLANU - ZAVAZNA CAST

Zavazna cast obsahuje:

zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania tizemia,
urcenie pripustnych, obmedzujtcich, vylucujicich podmienok na vyuzitie
jednotlivych pléch a intenzitu ich vyuzitia, urcenie regulacie vyuzitia ploch

zasady a regulativy umiestnenia obc¢ianskeho vybavenia tizemia

zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia tizemia
zasady a regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia tizemia
zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych hodnot

zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie, ochrany a vyuzivania
prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania
ekologickej stability

vymedzenie zastavaného tizemia obce
vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi podla osobitnych predpisov

zoznam verejnoprospesnych stavieb a vymedzenie ploch na verejnoprospesné
stavby, na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asaniciu a na chranené
casti krajiny

urcenie, na ktoré Casti izemia je potrebné obstarat a schvalit Gzemny plan z6ny

schému zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Z grafickej casti je stiCastou zdvaznej casti Regula¢ny vykres, t.j. vykres ¢. 6.

Zavaznda cast rieSenia je vyznacend aj v komplexnom vykrese (vykres ¢. 3). Detailné

funk¢éné vyuzitie izemia podla komplexného vykresu je sticastou smernej casti. Zavazné

regulativy funkéného vyuzitia st viazané na priestorovo-funkéné celky vyznacené v

regula¢nom vykrese.



3.1

Zasady a regulativy priestorového usporiadania a

funkéného vyuzivania Uzemia, urcenie pripustnych,

obmedzujucich, vylucujucich podmienok na vyuzitie

jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia, urcenie

regulacie vyuzitia pléch

Zasady organizacie tizemia z hladiska priestorového usporiadania

Z hladiska priestorového usporiadania st zavdzné nasledovné zasady:

lokalizaciou novej zastavby rozvinut priestorové posobenie hlavnej kompozic¢nej osi
prirodzene nadviazat na existujicu kompozi¢no-organizacnt osnovu obce

pri rozsirovani obytného tizemia zachovat liniovy charakter pédorysu obce a zvysit
jeho kompaktnost prepojenim jednotlivych miestnych ¢asti novou zastavbou

uskutoc¢nit komplexnt revitalizaciu a dobudovanie verejnych priestranstiev a
taziskovych priestorov centrélnej casti obce (najmé v okoli zariadeni obc¢ianskeho
vybavenia), vratane tpravy a doplnenia verejnej zelene a oddychovych ploch

vytvorit kontinualny uliény priestor zédstavbou na volnych prielukach
pri zastavbe prieluk a rozvojovych pléch dodrzat zalozent uli¢nt a stavebnu ¢iaru

nové konstrukcie oploteni pozemkov z uli¢nej strany v obytnom a zmiesanom
tzemi vyssie ako 1,6 m mozu byt len priehladné z dreva, z kovovych prvkov alebo
zo zelene

dodrziavat regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania izemia
pre jednotlivé funkéné tizemia a priestorovo-funkéné celky

reSpektovat limity prirodného charakteru (geomorfologické pomery, vodné toky,
zosuvy, chranené tizemia, krajinna zelen) a izemnotechnické limity (linie
nadradeného dopravného a technického vybavenia)

roz$irit zastavané tizemie podla navrhovanej hranice zastavaného tizemia,
vyznacenej v grafickej Casti a definovanej v kap. 3.7 zdvaznej casti

rezervovat koridory pre liniové stavby ciest a technickej infrastruktary podla zasad
uvedenych v kap. 3.3 a 3.4 zaviznej Casti

Zasady organizacie tizemia z hladiska funk¢ného vyuzivania

Z hladiska funkéného vyuzivania st zdvazné nasledovné zasady:

rozvijat jednotlivé funkcie vo vhodnom vzajomnom pomere, s orientadciou najma na
rozvoj byvania a rekredcie



* nové plochy pre byvanie rovnomerne rozlozit do viacerych lokalit v zastavanom
tuzemi obce a po jeho okrajoch

» dosledne priestorovo oddelovat obytné funkcie a vyrobné funkcie

* nové viacbytové budovy (bytové domy) lokalizovat len do rozvojovych ploch ¢. 1, 5
a do skolského arealu

* vyrobné aktivity realizovat, resp. rozsirovat v rdmci existujtacich vyrobnych aredlov

* koncentrovat zariadenia obc¢ianskeho vybavenia celoobecného vyznamu do
centralnej casti obce

* v obytnom tizemi je drobnochov hospodarskych zvierat pripustny len v rozsahu pre
osobnu potrebu a za predpokladu, Zze boli udelené veterinarne a hygienické
povolenia

» pri vystavbe obytnych budov respektovat vsetky ochranné pasma sieti a zariadeni
technickej a dopravnej infrastruktiry

» vystavba v rozvojovej ploche ¢. 1 (priestorovo-funkény celok B1) je podmienena
vypracovanim a predlozenim hydrotechnického postdenia kapacity vodného toku a
urcenim rozsahu inundac¢ného tizemia podla ustanoveni § 20 ods. 9 pism. a) zdkona
¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami v zneni neskorsich predpisov a nasledne
vystavbu situovat v stilade s ustanoveniami § 20 ods. 5 a ods. 6 zakona ¢. 7/2010 Z.
z. na néklady investora.

* vystavbu v rozvojovych plochéach ¢. 5, ¢. 6 a v prielukach v blizkosti vodného toku
Teplicka je potrebné umiestnovat v dostatoc¢nej vzdialenosti od vodného toku,
prizemie obytnych budov osaddzat v Grovni min. 0,5 m nad trovnou rastlého terénu
a objekty navrhovat bez podpivnicenia

Regulativy priestorového usporiadania

Uzemny plan stanovuje stbor zavdznych regulativov priestorového usporiadania.
Regulativy sa vztahuji na priestorovo-funkéné celky, vymedzené v regulacnom vykrese.
Tykaja sa ploch s predpokladom lokalizacie zastavby (navrhované rozvojové plochy), ako
aj ploch existujacej zastavby. Pre usmernenie priestorového usporiadania zastavby su
definované nasledujtice regulativy:

Regulativ vysky zastavby

Regulativ vysky zéastavby je mozné uplatnit a) v relativnej hodnote v metroch, alebo b)
poctom $tandardnych podlazi. Standardnym podlazim sa rozumie podlazie, ktorého
konstantna referencné konstrukéna vyska je 3,5 m. Maximalna vyska budovy sa pri urceni
limitu vysky zastavby spbdsobom cez urcenie maximalneho poctu podlazi vypocita
nasobkom vysky standardného podlazia 3,5 m.

Najvyssou trovnou budovy je a) horna hrana atiky strechy budovy, vratane ustipeného
podlazia, b) najvyssia turoven hrebena strechy podkrovného podlazia, c) najvyssia troven



hrebena iného typu strechy. Regulativ vysky zastavby sa nevztahuje na stavby, objekty a
zariadenia najma dopravnej infrastruktary a technickej infrastruktary, ktoré nie st
budovami. Na vysku stavieb a objektov najmad dopravnej infrastruktary a technickej
infrastruktary, ktoré nie st budovami a vysku vegetdcie sa vztahuju poziadavky,
vyplyvajtce z osobitnych predpisov.

Regulativ zastavanosti

Regulativ zastavanosti sa vypocita ako sucet celkovej vymery zastavanych ploch
navrhovanych budov v stavebnom zamere, ktory sa vydeli celkovou vymerou rieseného
lUzemia stavebného zameru. Vysledny percentudlny podiel zastavanej plochy stavebného
zameru moze byt mensi alebo rovnako velky ako je urceny maximalny percentualny podiel
zastavanej plochy prislusného priestorovo-funkéného celku, na tzemi ktorého sa stavebny
zamer navrhuje.

Zapocitatelna vymera zastavanej plochy je celkovd vymera zastavanej plochy budov,
vymedzena v stavebnom zamere, ktort je mozné zahrnit do vypoctu podielu zastavanej
plochy a preukazat tak splnenie maximalneho limitu zastavanosti. Do vymery zastavanej
plochy sa zapocitava aj celd plocha pédorysného priemetu vystupujicich casti budovy,
ktoré presahuju viac ako 1500 mm mimo podorysného priemetu vsetkych nadzemnych
podlaznych pléch budovy. Za vystupujice casti budovy sa povazuja aj prvky bez
obvodovej konstrukcie z dvoch alebo troch strdn, ako st najma balkény, krycie dosky a
markizy. Stavby, ktoré nie st budovami, sa do vymery zastavanej plochy nezapocitavaja. V
pripade rozdelenia pévodného stavebného pozemku, na ktorom uz bol postdeny stavebny
zamer, musi byt pri kazdom dalSom stavebnom zamere dodrzany regulativ zastavanosti na
novovzniknutom pozemku, ako aj na pévodnom pozemku.

Regulativ vegetacnych ploch

Regulativ vegetacnych ploch v zastavanom tzemi sa vypocita vydelenim celkovej vymery
vsetkych zapocitateInych vegetacnych ploch na teréne stavebného zdmeru voci celkovej
vymere rieSeného tzemia stavebného zameru. Vysledny percentualny podiel vegetacnej
plochy na teréne stavebného zdmeru moze byt vacsi alebo rovnako velky ako je urceny
minimélny percentudlny podiel vegetacnej plochy na teréne prislusného priestorovo-
funk¢éného celku, na tzemi ktorého sa stavebny zamer navrhuje.

Zapocitatelna vymera vegetacnych pléch je celkovda vymera vegetacnych ploch na
prirodnom teréne (max. vymera vegetatnych ploch na teréne nad stavebnymi
konstrukciami sa neaplikuje, t.j. regulativ max. vymery vegetacnych pléch na teréne nad
stavebnymi konstrukciami ma nulovid hodnotu). Do vegeta¢nych pléch na prirodnom
teréne sa nezapocitavaju vegetacné plochy nad podzemnymi a nadzemnymi stavebnymi
konstrukciami.



Regulativ velkosti stavebného pozemku

Minimalny limit plo$nej vymery stavebného pozemku predstavuje minimalnu pozadovani
vymeru pozemku, ktory musi stavebny zdmer dodrzat. Stavebnym pozemkom regulativu
velkosti stavebného pozemku sa rozumie pozemok stavebného zdmeru, ktory je urceny pre
zastavbu budovami.

Regulativy funkcéného vyuzitia Gizemia

Uzemny plan obce stanovuje nasledovny stubor regulativov funkéného vyuzivania tizemia:

» priradenie k prevladajicemu funkénému tizemiu (obytné / zmiesané / vyrobné /
rekreac¢né tizemie / izemie bez zastavby).

» zédkladny druh funkéného vyuzivania (prevladajtice funkéné vyuzivanie) - definuje
zakladnt funkciu pre dané tzemie

* pripustny druh funkéného vyuzivania (doplnujace / obmedzujiace funkéné
vyuzivanie) — volitelne definuje dalsie vhodné doplnujtce funkcie pre dané tizemie

* nepripustny druh funkéného vyuzivania (zakazujtace funkéné vyuzivanie) —
definuje nepripustné funkcie s predpokladom nevhodného pdsobenia na okolité
prostredie

Sposob funkéného vyuzivania tzemia je vyjadreny urcenim zakladnej funkcie a jednej
alebo viacerych nepripustnych funkcii, pre ktoré st v pripade potreby blizsie
$pecifikované pripustné skupiny stavieb, pripadne aj ur¢éenim dalsich pripustnych funkcii.

Regulativy sa vztahuja na priestorovo-funkéné celky, vymedzené v regulacnom vykrese.
Priestorovo-funkéné celky pokryvaji bezo zvysku celé tizemie obce a predstavuju ich
urbanistické celky (obytné, vyrobné, rekreacné a zmie$ané tzemia) a prirodné celky
(Gzemia bez zastavby). Regulativy funkéného vyuzitia st definované v podobe regula¢nych
listov priestorovo-funkénych celkov, ktoré obsahuja aj regulativy priestorového
usporiadania.



Regulacné listy priestorovo-funkénych celkov

Tab.: Regulacny list pre obytné Gzemie B1 (byvanie)

Priestorovo-funkény celok B1

identifikacia polohy

byvanie — existujuce a navrhované, vratane rozvojovych ploéch ¢. 1-8

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkcéného celku

urbanisticky priestorovo-funkcny celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti - | 30%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 3 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 30%
pléch —min. (%)

regulativ velkosti 600 m?

stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

byvanie

strucna priestorovo-
funkéna charakteristika

byvanie v existujucich a novych rodinnych domoch, doplnkovo aj v
bytovych domoch je previadajice funk. vyuzivanie. Nové viacbytové
budovy (bytové domy) je mozné lokalizovat len do rozvojovych
pléch €. 1, 5. Pripustna je obcianska vybavenost - len miestneho
vyznamu bez rusivych vplyvov, ako aj ihriska a oddychové plochy. Pri
stavebnych zameroch je potrebné zmonitorovat aktualny stav
nelesnych biotopov v rozvojovych plochach ¢. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Vystavba v rozvojovej ploche ¢. 1 je podmienena vypracovanim a
predlozenim hydrotechnického posudenia kapacity vodného toku a
uréenim rozsahu inundacného Uzemia.

zakladny druh funkcného
vyuzivania

Byvanie
Ljednobytové, dvojbytové a trojbytové budovy
bviacbytové budovy

pripustny druh
funkcéného vyuzivania

Vybavenost

Dopravné vybavenie
Technické vybavenie
Rekreacna vegetacia

nepripustny druh
funkéného vyuzivania

Vyroba




Tab.: Regulacny list pre uzemie obcianskeho vybavenia O1 (obcianske vybavenie celoobecného

vyznamu)
Priestorovo-funkény celok O1
identifikacia polohy obcianske vybavenie - existujuce ($kolsky areal - Z5, OcU, MS, kostol,
kult. dom)
strucna charakteristika — | urbanisticky priestorovo-funkcny celok

druh priestorovo-
funkéného celku

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti — | 30%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 3 NP
maximalna vyska) (m/NP)

regulativ vegetacnych 30%
pléch —min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika - | obcianske vybavenie
vyznam priestorovo-
funkéného celku

strucna priestorovo- Obcianske vybavenie celoobecného vyznamu je previadajuce funk.
funkcna charakteristika | vyuzivanie. Nové viacbytové budovy (bytové domy) a socialne
vybavenie je mozné lokalizovat do Skolského arealu.

zakladny druh funkéného | Vybavenost
vyuZzivania Sbudovy pre cestovny ruch, ubytovanie a verejné stravovanie
S budovy pre verejnu spravu a administrativu

Sbudovy pre obchod a sluzby

Sbudovy pre vychovu a vzdelavanie

“budovy pre zdravotnictvo

“budovy pre Sport a rekreaciu

Sbudovy pre socialne sluzby

Sbudovy pre kultdru a cirkev

Lstavby pre Sport a rekreaciu

bstavby pre kultdru

pripustny druh Byvanie
funkcéného vyuzivania Dopravné vybavenie
Technické vybavenie

Rekreacna vegetacia

nepripustny druh Vyroba

funkéného vyuzivania Byvanie

Sjednobytové, dvojbytové a trojbytové budovy




Tab.: Regulacny list pre rekreacné tzemie R1 (Sportovy areal)

Priestorovo-funkény celok R1

identifikacia polohy

Sportovy areal na zapadnom okraji obce - existujuci

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkéného celku

urbanisticky priestorovo-funkcny celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti — | 20%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 1 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 50%

pléch —min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

Sport

strucna priestorovo-
funkéna charakteristika

Uzemie je urcené primarne pre Sport — Sportové ihriska a zariadenia
pre Sport a rekreaciu, s predpokladom dobudovania (ihrisk,
amfiteatra). Pripustna je vybavenost na podporu Sport. aktivit.

zakladny druh funkéného
vyuzivania

Vybavenost
“budovy pre Sport a rekreaciu
Lstavby pre Sport a rekreaciu

pripustny druh
funkéného vyuzivania

Dopravné vybavenie
Technické vybavenie
Rekreacna vegetacia

nepripustny druh
funkcéného vyuzivania

Byvanie
Vyroba




Tab.: Regulacny list pre rekreacné tzemie R2 (rekreacia individualna)

Priestorovo-funkcny celok R2

identifikacia polohy

chaty a objekty pre individualnu rekreaciu — rozptylené v krajine,
vratane rozvojovej plochy ¢. 11

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkéného celku

urbanisticky priestorovo-funkény celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti - | 20%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 1 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 50%

ploch —-min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

rekreacia

strucna priestorovo-
funkcéna charakteristika

uzemie je urcené pre individualnu rekreaciu v chatach a v
rekreacnych chalupéach. Pri stavebnych zameroch je potrebné
zmonitorovat aktualny stav nelesnych biotopov , regulovat
situovanie objektov v rozvojovej ploche ¢. 11 popri cestnej
komunikacii.

zakladny druh funkéného
vyuzivania

Vybavenost
Sbudovy pre Sport a rekreaciu
Sstavby pre Sport a rekreaciu

pripustny druh
funkéného vyuzivania

Dopravné vybavenie
Technické vybavenie
Rekreacna vegetacia

nepripustny druh
funkéného vyuzivania

Vyroba




Tab.: Regulacny list pre vyrobné uzemie V1 (polnohospodarska vyroba)

Priestorovo-funkény celok V1

identifikacia polohy

hospodarske dvory s polnohospodarskou vyrobou v lokalitach
Milosova (Zihlavnik, s.r.o.) a Dolné katy (MGTA, s.r.o0.) — existujuce

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkéného celku

urbanisticky priestorovo-funkény celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti) - | 40%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 3 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 20%

ploch —-min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

vyroba, sklady a technické vybavenie

strucna priestorovo-
funkcéna charakteristika

uzemie je uréené pre polnohospodarsku vyrobu s predpokladom
spracovania polnhohospodarskych produktov. Potrebné je vylucit
prevadzky s negat. vplyvmi na zivotné prostredie.

zakladny druh funkcného
vyuzivania

Vyroba
S budovy polnohospodarskej vyroby a pre lesnictvo a polovnictvo
Sbudovy pre inu vyrobu

pripustny druh
funkcéného vyuzivania

Dopravné vybavenie
Technické vybavenie

nepripustny druh
funkéného vyuzivania

Byvanie

Vybavenost

Vyroba

—Skomplexné priemyselné stavby
Spriemyselné budovy a sklady




Tab.: Regulacny list pre vyrobné Gzemie V2 (priemyselna vyroba a sklady)

Priestorovo-funkcny celok V2

identifikacia polohy

vyrobny areél v lokalite Pod horou (Drevoporez, s.r.o.) - existujuci

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkéného celku

urbanisticky priestorovo-funkcny celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti) - | 20%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 3 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 0%

pléch —min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

vyroba, sklady a technické vybavenie

strucna priestorovo-
funkéna charakteristika

Uzemie je urcené pre nepolnohospodarsku vyrobu a sklady.

zakladny druh funkéného
vyuzivania

Vyroba
Lpriemyselné budovy a sklady
Sbudovy pre ind vyrobu

pripustny druh
funkéného vyuzivania

Dopravné vybavenie
Technické vybavenie

nepripustny druh
funkcéného vyuzivania

Byvanie

Vybavenost

Vyroba

Sbudovy polnohospodarskej vyroby a pre lesnictvo a polovnictvo
komplexné priemyselné stavby




Tab.: Regulacny list pre vyrobné tzemie V3 (zberny dvor)

Priestorovo-funkény celok V3

identifikacia polohy

plochy pre zberny dvor na vychodnom okraji obce — navrhované
(rozvojova plocha ¢. 9)

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkéného celku

urbanisticky priestorovo-funkény celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti) - | 30%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 1 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 0%

ploch —-min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

vyroba, sklady a technické vybavenie

strucna priestorovo-
funkcéna charakteristika

Uzemie je urcené pre zariadenie technickej vybavenosti - zberny
dvor. Pri stavebnych zameroch je potrebné zmonitorovat aktualny
stav nelesnych biotopov v rozvojovej ploche ¢. 9.

zakladny druh funkcného
vyuzivania

Technické vybavenie
Lostatné stavby a zariadenia technickej vybavenosti
Sbudovy pre technicku vybavenost

pripustny druh
funkcéného vyuzivania

nepripustny druh
funkcéného vyuzivania

Byvanie
Vyroba
Vybavenost




Tab.: Regulacny list pre Gzemie bez zastavby K1 (lesné porasty)

Priestorovo-funkény celok K1

identifikacia polohy

lesna vrchovinova a hornatinova krajina - plochy lesnych porastov
(pozemkov), ktoré sa nachadzaju prevazne vo vyssich polohach a
tvoria podstatnu cast katastralneho Uzemia

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkcéného celku

prirodny priestorovo-funkcny celok

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkéného celku

lesné porasty

strucna priestorovo-
funkéna charakteristika

volna krajina lesna je vyuzivana pre ucely lesného hospodarstva. PIni
dolezité funkcie v ramci Uzemného systému ekologickej stability.
Socioekonomické aktivity su pripustné len v minimalnom rozsahu.

zakladny druh funkéného
vyuZivania

Ekostabilizacna vegetacia

pripustny druh
funkcéného vyuzivania

Ekostabilizacné vodstvo
Produkcna vegetacia
Rekreacna vegetacia

nepripustny druh Byvanie
funkéného vyuzivania Vyroba
Vybavenost

Tab.: Regulacny list pre izemie bez zastavby K2 (polhohospodarska poda)

Priestorovo-funkény celok K2

identifikacia polohy

polnohospodarska vrchovinova krajina v nizsich polohach na
prechode medzi suvisle urbanizovanou zastavbou a lesnou krajinou

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkcéného celku

prirodny priestorovo-funkcny celok

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

orna poda, trvalé travne porasty s nelesnou drevinovou vegetaciou,
trvalé kultary, zahrady

strucna priestorovo-
funkéna charakteristika

volna krajina luc¢na a oracinova mimo urbanistickych priestorovo-
funkénych celkov je vhodna na polnohospodarske vyuzitie, bez
lokalizacie novej zastavby.

zakladny druh funkéného
vyuzivania

Produkcna vegetacia

pripustny druh
funkcéného vyuzivania

Rekreacna vegetacia
Ekostabilizacna vegetacia
Ekostabilizacné vodstvo
Dopravné vybavenie
Technické vybavenie

nepripustny druh
funkéného vyuzivania

Byvanie
Vyroba
Vybavenost




Tab.: Regulacny list pre tzemie bez zastavby K3 (cintorin)

Priestorovo-funkény celok K3

identifikacia polohy

cintorin — existujuci v lokalite Horka a plocha pre rozsirenie cintorina
(rozvojova plocha ¢. 10)

strucna charakteristika —
druh priestorovo-
funkéného celku

urbanisticky priestorovo-funkény celok

Regulacia priestorového usporiadania

regulativ zastavanosti - | 5%
max. (%)

regulativ vysky zastavby - | 1 NP
maximalna vyska) (m/NP)
regulativ vegetacnych 20%

ploch —-min. (%)

regulativ velkosti
stavebného pozemku -
min. (m?)

Regulacia funkéného vyuzivania

strucna charakteristika —
vyznam priestorovo-
funkcéného celku

Specialna zelen - cintorin

strucna priestorovo-
funkcéna charakteristika

Uzemie je urcené pre Specialnu zelen cintorina, vratane objektov
pohrebnych a suvisiacich sluZieb. Pri stavebnych zameroch je
potrebné zmonitorovat aktualny stav nelesnych biotopov v
rozvojovej ploche ¢. 10.

zakladny druh funkcného
vyuzivania

Vybavenost
Lostatné stavby pre vybavenost
“budovy pre kultdru a cirkev

pripustny druh
funkéného vyuzivania

nepripustny druh
funkcéného vyuzivania

Byvanie

Vyroba

Vybavenost

Sbudovy pre cestovny ruch, ubytovanie a verejné stravovanie
Sbudovy pre verejnu spravu a administrativu
Sbudovy pre obchod a sluzby

Sbudovy pre vychovu a vzdelavanie
Sbudovy pre zdravotnictvo

Sbudovy pre Sport a rekreaciu

Sbudovy pre socialne sluzby

bostatné budovy pre vybavenost

Lstavby pre Sport a rekreaciu

Hstavby pre kultdru




3.2 Zasady a regulativy umiestnenia obcianskeho vybavenia
Uzemia
Stanovujua sa zavazné zasady pre umiestnovanie obc¢ianskej vybavenosti:

» zariadenia dennej potreby umiestnovat v primeranej pesej dostupnosti v zdujme
vytvarania podmienok pre zdkladnt obsluhu vsetkych obyvatelov

* nové prevadzky obchodu a sluzieb celoobecného vyznamu pre obyvatelstvo
situovat primédrne v rdmci centralnej casti obce

* usmernovat rozvoj sluzieb (najmé v skupine vyrobnych sluzieb) v obytnom tGzemi
tak, aby nedochéddzalo k negativnemu podsobeniu na kvalitu obytného prostredia

» kapacity vzdelavacich zariadeni koordinovat s rozsirovanim obytného tizemia

» uskutoc¢nit rekonstrukciu a modernizéaciu zariadeni obc¢ianskej vybavenosti a
socidlnej infrastruktiry

* dobudovat obecny $portovy areél a rozsirit ho o amfiteater

* rozsirit cintorin

» dobudovat a revitalizovat v obci oddychové priestranstva s verejnou zelenou,
detskymi ihriskami a $portovymi prvkami

3.3 Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného
vybavenia uzemia

Z hladiska umiestnenia verejného dopravného vybavenia je potrebné dodrziavat
nasledovné zasady:

» reSpektovat existujice koridory nadradenej dopravnej infrastruktary — cesty II. a III.
triedy, ich vyhladové Sirkové usporiadanie

* doplnit komunika¢ny systém obce o miestne a upokojené cesty pre dopravnt
obsluhu navrhovanych rozvojovych pléch ako podmienujici predpoklad vystavby
novych budov v navrhovanych rozvojovych plochach

» preferovat zokruhovanie miestnych ciest

* na slepych cestach s dizkou nad 80 m, ktoré nie je mozné, resp. potrebné
zokruhovat, vybudovat obratiska

* pre nové miestne a upokojené cesty rezervovat koridor s minimélnou $irkou 9 m
(pre obojsmerné cesty), resp. 6 m (pre jednosmerné cesty a pre slepé cesty)

« vybudovat chodniky pozdlz navrhovanych miestnych ciest



3.4

dobudovat chodniky pozdlZ cesty III. triedy v zastavanom tizemi obce - v ¢astiach,
kde to umoznuju priestorové pomery

rezervovat koridor pre cyklistickt trasu Ilava — Valaska Bela — Novaky a pripojnym
smerom od Oms3enia (v zmysle UPN VUC Trenéianskeho kraja)

zabezpecovat parkovacie plochy pre rodinné domy na pozemkoch rodinnych
domov - v gardzach alebo na spevnenych plochéch pre min. 2 osobné vozidla

podmienit vznik novych kapacit ob¢ianskej vybavenosti, $portu, rekredcie
budovanim parkovacich pléch s dostatocnou kapacitou na vlastnom pozemku

zachovat, resp. zabezpecit pesiu dostupnost zastdvok do vzdialenosti 500 m

reSpektovat poziadavky prislusného organu statnej spravy pre oblast lesného
hospodarstva, tykajtce sa komunikécii a umiestnovania cyklotras vo vztahu k
lesnym pozemkom'

Zasady a regulativy umiestnenia verejného technického
vybavenia Uzemia

Z hladiska umiestnenia verejného technického vybavenia je potrebné dodrziavat

nasledovné zasady:

podmienujicim predpokladom vystavby novych budov v navrhovanych
rozvojovych plochach je vybudované technické vybavenie

reSpektovat existujice potrubia a zariadenia verejného vodovodu

zabezpecit zdsobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu - v silade s
urbanistickou koncepciou rozsirit vodovodni siet o nové rozvody

nové vodovodné potrubia v maximélnej miere zokruhovat s existujicimi potrubiami
a umiestnovat ich do verejnych priestranstiev

vybudovat v obci splaskovi kanalizaciu s napojenim na cistiaren odpadovych vod
trasy kanalizacii a zariadenia na nich umiestnovat do verejnych priestranstiev

do vybudovania splaskovej kanalizacie ako doc¢asné riesenie vybudovat Zzumpy a
zdrzané odpadové vody vyvéazat na zneskodnenie do ¢istiarne odpadovych vod

1 Komunikécie, vratane navrhovanych cyklotras, nadvédzujtace na lesné komunikécie, sliziace na pristup a
odvoz dreva z lesnych komplexov, musia svojimi parametrami zabezpecit moznost odvozu dreva
odvoznymi dopravnymi prostriedkami vsetkych druhov a pristup protipoziarnej techniky. Cyklotrasy na
lesnych pozemkoch a primerane na pozemkoch v ochrannom péasme lesa zriadovat ako doplnkova funkciu
cestnych komunikacii, aby boli prioritne zabezpecené hlavné funkcie lesov a hospodarenie v nich.
Cyklotrasy v susedstve lesnych pozemkov nesmu vytvarat umelé bariéry v extravilane a bréanit pristupu
tazkych mechanizmov na lesné a polnohospodarske pozemky.



» zachytavat dazdové vody v zastavanom tizemi na pozemkoch prislusnych budov
« dobudovaf pozdlz ciest dazdové rigoly so vsakovacimi plochami

» reSpektovat koridor existujuceho 220 kV vedenia a v jeho trase rezervovat koridor
pre ZVN 2x400 kV vedenie v smere Bystricany — Povazska Bystrica — $tatna hranica
SR/CR

» reSpektovat koridory existujacich vedeni elektrickej energie VN 22 kV

* v zastavanom tzemi realizovat rozvodné elektrické siete kablovymi vedeniami v

zemi

» transformacné stanice v zastavanom tizemi budovat s vnitornym vyhotovenim
(kioskové alebo murované) s vykonom do 630 kVA

» reSpektovat trasy telekomunikacnych kablov a zariadenia telekomunikacnej
infrastruktary

» vysielacie telekomunikac¢né zariadenia (s vynimkou WiFi vysielacov) neumiestiiovat
v obytnom Gzemi

* trasy novych a rekonstruovanych rozvodov miestnej telekomunikacne;j siete
realizovat zemnym vedenim

» realizovat protipovodniové tpravy koryta vodného toku Teplicka a dalsich vodnych
tokov

» ochranné stavby budovat v budovéch, kde sa to pozaduje v zmysle prislusne;j
legislativy (v sticasnosti v § 4 ods. 4 vyhlasky ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov)

* v existujtcej i navrhovanej zastavbe rodinnych domov vybudovat jednoduché
ukryty budované svojpomocne

* v bytovych budovach, polyfunkénych budovach, administrativnych budovach a
objektoch obc¢ianskeho vybavenia vybudovat ochranné stavby ako dvojacelové
plynotesné tkryty s prioritou mierového vyuzitia pri nutnosti zachovat ich
ochrannt funkciu a jednoduché tkryty budované svojpomocne pre kapacitu do 50
ukryvanych osob

3.5 Zasady a regulativy zachovania kultarnohistorickych
hodnét

7 hladiska zachovania kultarnohistorickych hodnét je potrebné dodrziavat nasledovné
zasady:



» reSpektovat vidiecky charakter zastavby, najma jej vyskova hladinu a urbanisticka
mierku jednotlivych objektov, zachovat typickti panoramu zastavby

» zachovat pamiatky s historickymi a kultdrnymi hodnotami: kostol sv. Martina,
kaplnka Panny Marie Lurdskej, paméatnik neznamych vojakov

» z hladiska ochrany archeologickych néalezov a nélezisk musia byt v jednotlivych
etapach spracovania a uplatniovania izemného planu obce splnené podmienky
vyplyvajice zo zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov (pamiatkovy zdkon) - osobitne ustanovenia § 35 ods. 4a 7, §
36 ods. 3, § 39 ods. 1, § 40 ods. 2, 3, 10, 11, § 127. Ku vSetkym rozhodnutiam,
ktorymi mozu byt dotknuté zdujmy chranené pamiatkovym zakonom, sa vyzaduje
zavazné stanovisko krajského pamiatkového tradu a v pripade zistenia
archeologického nélezu, resp. obnovy narodnej kultirnej pamiatky respektovat
dalsie poziadavky krajského pamiatkového tradu

3.6 Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie,
ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody
a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania ekologickej
stability

Zasady ochrany prirody a krajiny

Z hladiska ochrany prirody a krajiny je potrebné dodrziavat nasledovné zasady:

* reSpektovat izemia stistavy NATURA 2000 - izemia eurépskeho vyznamu
SKUEV0274 Baske, SKUEV0256 Strazovské vrchy, Chranené vtacie izemie
SKCHVUO028 Strazovské vrchy

* reSpektovat chranené tizemia narodnej stistavy - Chranenu krajinnt oblast (CHKO)
Strazovské vrchy, Prirodnt rezervaciu (PR) Pod Homélkou

+ res$pektovat Chranent vodohospodarsku oblast (CHVO) Strazovské vrchy
Zasady vytvarania izemného systému ekologickej stability (USES)

V zmysle navrhu systému ekologickej stability je nutné respektovat / dobudovat
navrhované prvky USES:

« biocentra regionalneho vyznamu RBc 34 Zihlavnik-Baske, RBc 36 Pod Homolkou,
biokoridor nadregionalneho vyznamu NBk Zihlavnik-Baske — Pod Homoélkou,



biokoridor regionalneho vyznamu RBk Vapec - Slopsky vrch — Holazne — Beniova
skala

biocentra, biokoridory a interak¢né prvky miestneho vyznamu

Zasady starostlivosti o zivotné prostredie a implementacie ekostabilizacnych

opatreni

Z hladiska starostlivosti o Zzivotné prostredie a vytvarania a udrziavania ekologickej

stability je potrebné dodrziavat nasledovné zasady:

optimalizovat drevinovua skladbu a preferovat pévodné dreviny, v stlade s
potencialnou prirodzenou vegetaciou v danom tizemi

zvysit druhovi diverzitu lesnych porastov a nelesnej drevinovej vegetacie
a zabrénit jej dalsej monokulturalizacii

zachovat a revitalizovat naraznikové pasy brehovych porastov pozdlz vodnych
tokov

zabréanit sireniu a zabezpecit odstranovanie nepévodnych druhov a invaznych
druhov rastlin ohrozujticich biologickt diverzitu v stilade s platnou legislativou

zachovat a revitalizovat meandre vodnych tokov, za icelom zvys$enia inundacnej a
retenc¢nej kapacity tokov a tradiénych krajinarskych struktar

zachovat biodiverzitu li¢nych ekosystémov a obmedzit sukcesny proces
(zarastanie néletovymi drevinami)

obmedzit socioekonomické ¢innosti v lokalitach tvoriacich prvky tzemného
systému ekologickej stability

udrziavat existujicu a zalozit novi liniova zelen s funkciou retencie vody v krajine
a v sidle v podobe vsakovacich vegetaénych pasov

realizovat vodozadrzné tpravy na drobnych vodnych tokoch na zachytavanie a
retenciu privalovych véd, napr. poldre, hradzky

stabilizovat (potencidlne) svahové pohyby tpravou vodného rezimu a vysadbou
vegetacie

pri stavebnych zameroch zmonitorovat aktualny stav nelesnych biotopov v
rozvojovych plochéch ¢. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a v pripade potvrdenia biotopov
nérodného a eurépskeho vyznamu je potrebny na zasah do nich siihlas organu
ochrany prirody podla § 6 ods. 2 zdkona o ochrane prirody a krajiny, ako aj
regulovat situovanie objektov v rozvojovej ploche ¢. 11 popri cestnej komunikacii

revitalizovat existujticu liniova zelen a vysadit novu liniova zelen pozdlz Gcelovych
a polnych ciest

vysadit pasy alebo linie izolac¢nej zelene okolo, resp. v ramci vyrobnych arealov,
najma v kontakte s obytnym tizemim



» realizovat doplnenie a dotvorenie ploch verejnej zelene

» vysadit aspon jednostrannt liniova (alejovi) zelen na hlavnych obsluznych cestach
v navrhovanych obytnych uliciach

* pri vysadbe prisposobit vyber drevin meniacim sa klimatickym podmienkam

» zvySovat podiel prvkov zelene a prirodnych prvkov v zastavanom tizemi obce

+ zvySovat podiel vegetacie pre zadrziavanie (retenciu) a infiltraciu dazdovych vod v
sidle, osobitne v zastavanom centre obce a v rdimci navrhovanych rozvojovych
ploch

* odstranit a rekultivovat drobné skladky odpadu a smetiska

» pred vystavbou obytnych budov v tizemi so strednym radénovym rizikom
zabezpecit meranie objemovej aktivity radénu v pédnom vzduchu a na zaklade
vysledkov merania realizovat stavebné opatrenia proti prenikaniu radénu z

geologického podlozia, ako aj respektovat platnu legislativu v oblasti radiacnej
ochrany

3.7 Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Zastavané tizemie obce je vymedzené hranicou zastavaného tizemia obce stanovenou k 1.
1. 1990.

V suvislosti s ndvrhom rozvojovych pléoch vymedzuje tizemny pldan obce Dolnd Poruba
zastavané Gzemie obce tak, ze bude zahfnat:

» existujice zastavané tizemie vymedzené stiCasnou hranicou zastavaného tizemia
obce

» skutoc¢ne zastavané tizemie obce (podfa navrhovanej hranice zastavaného tizemia
obce)

* navrhované rozvojové plochy mimo zastavaného izemia obce ¢. 1 — 11 (podla
navrhovanej hranice zastavaného tizemia obce)



3.8 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla

osobitnych predpisov

Ochranné pasma dopravy a dopravnych zariadeni

Z hladiska ochrany tras nadradenych systémov dopravného vybavenia tizemia je potrebné

v rieSenom tzemi respektovat:

cestné ochranné pédsma mimo hranic stvisle zastavaného tizemia obce,
vymedzeného platnym Gzemnym planom obce (v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikdciach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonévacej
vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.):

* ochranné pasmo cesty II. triedy — 25 m od osi vozovky

* ochranné pasmo cesty III. triedy — 20 m od osi vozovky

Ochranné pasma technického vybavenia

Z hladiska ochrany tras (nadradeného) technického vybavenia tzemia je v zmysle

prislusnych pravnych predpisov potrebné v rieSenom tzemi respektovat poziadavky na

ochranné a bezpe¢nostné pasma existujuceho aj navrhovaného technického vybavenia:

ochranné pasma vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle § 43
zakona zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0o zmene a doplneni niektorych
zakonov), vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati:

* 400kV-25m
e 220kV-20m
e 22 kV-10 m (pre vodice bez izolacie)

ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle § 43
zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov)
vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych kablov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla — 1 m pri
napéati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky

ochranné pasmo elektrickej stanice (v zmysle § 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov):

* vonkajsieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami,
ktoré st vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na
hranicu objektu elektrickej stanice

* s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektricke;j
stanice na vymenu technologickych zariadeni



ochranné pasmo plynovodu (v zmysle § 79 zdkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplneni niektorych zakonov) vymedzené vodorovnou vzdialenostou od
osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti plynarenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej
casti plynarenského zariadenia:

* pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm — 4 m

* pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom tzemi mesta s
prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0,4 MPa — 1 m

bezpecnostné pasmo plynovodu (v zmysle § 80 zakona zakona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov) vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pédorysu technologickej casti
plynérenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu
technologickej casti plynarenského zariadenia:

* pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom tuzemi -10 m

ochranné pasma telekomunikac¢nych vedeni, zariadeni a objektov verejnej
telekomunikacnej siete (v zmysle zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych

komunikaciach v zneni neskorsich predpisov)

ochranné pasmo vodovodu a kanalizacie (v zmysle zakona ¢. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidach v zneni neskorsich predpisov) —
vymedzené zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach potrubia vedenymi od
ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:

* pri priemere potrubia do 500 mm vratane — 1,8 m

* nad priemerom potrubia 500 mm — 3,0 m

Ostatné ochranné pasma

V riesenom tzemi je dalej potrebné respektovat ochranné pasma:

ochranné pasmo vodnych tokov od brehovej ¢iary resp. vzdusnej paty hradze
obojstranne. Minimalna Sirka ochranného pédsma je stanovena na 4,0 m od brehovej
¢iary pre vodné toky so Sirkou koryta medzi brehovymi ¢iarami do 10 m; 6,0 m pri
sirke koryta 10 — 50 m. V ochrannom pasme nie je mozné umiestiiovat vedenia a
zariadenia technickej infrastruktary, stavby trvalého charakteru vratane pevného
oplotenia a stvisla vzrastla zelen. Pri vykone spravy vodného toku a spravy
vodnych stavieb a zariadeni mo6ze spravca vodného toku uzivat pobrezné pozemky -
v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie 10 m od brehove;j ciary,
resp. vzdusnej a ndvodnej paty hradze pri vodohospodarsky vyznamnych vodnych
tokoch Teplicka a pri drobnych vodnych tokoch 5 m od brehovej ¢iary (v zmysle §
49 zakona o vodach ¢. 364/2004 Z.z. (vodny zakon) a vykonéavacej normy STN 75
2102)



* ochranné pasmo lesa — 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zédkona ¢.
326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov)*

* ochranné pasmo cintorina — méze urcit obec vo VZN najviac 50 m od hranice
pohrebiska (v zmysle zdkona ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve v zneni neskorsich
predpisov)

* ochranné pasma vodarenskych zdrojov skupinového vodovodu Trencianske
Teplice, urc¢ené rozhodnutim ONV Trencin ¢. PLVH 2446/1987-405

* ochranné pasma prirodnych liecivych zdrojov II. a III. stupna v zmysle vyhlasky ¢.
58/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuja ochranné pasma prirodnych lie¢ivych zdrojov v
Trenc¢ianskych Tepliciach®

3.9 Plochy na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia
a scelovania pozemkov, na asanaciu a na chranené casti
krajiny

V zmysle § 108 stavebného zakona a nalezu Ustavného stdu SR &. 217/2002 Z.z. tizemny
plan obce vymedzuje verejnoprospesné stavby, pre ktoré je mozné vyvlastnit pozemky a
stavby za tcelom zabezpecenia verejnoprospesnych sluzieb a verejného technického
vybavenia tizemia podporujticeho rozvoj tizemia a ochranu zivotného prostredia.

Verejny zaujem na vyvlastneni pre tieto tcely sa musi preukazat vo vyvlastnovacom
konani. Za stavby podfa odseku 2 pism. a) sa povazujua stavby urcené na verejnoprospesné
sluzby a pre verejné technické vybavenie tzemia podporujice jeho rozvoj a ochranu
zivotného prostredia, ktoré vymedzil a schvalil schvalujici orgdn v zavdznej casti
tzemnoplanovacej dokumentacie (§108 ods. 3 stavebného zakona).

Uzemny plan obce Dolna Poruba vymedzuje plochy, resp. koridory pre verejnoprospesné
stavby v rozsahu zoznamu verejnoprospesnych stavieb podla kap. 3.10 zavédznej casti.
Lokalizacia verejnoprospesnych stavieb vyplyva z oznacovaného javu, ktorému zodpoveda
prislusné grafické zobrazenie vo vykresoch ¢. 3, 6.

Predpokladd sa, Ze k deleniu a scelovaniu pozemkov do6jde na vsetkych plochach
vymedzenych ako rozvojové plochy. Nakolko tizemny plan obce Dolna Poruba nie je

2 Pozemky v ochrannom pédsme lesa je obhospodarovatel lesa opravneny v odévodnenych pripadoch pouzit
na ¢innosti stvisiace s tazbou a prepravou dreva. Blizsie podmienky ustanovuje zdkon o lesoch. Vyuzitie
lzemia a umiestiiovanie stavieb je mozné len na zaklade zavazného stanoviska organu Statnej spravy
lesného hospodarstva. Hlavné stavby umiestiiovat vo vzdialenosti minimélne 25 m od hranice lesného
pozemku. Vystavba monolitickych plotov v susedstve lesa nie je dovolena.

3 re$pektovat vietky obmedzenia a zdkaz ¢innosti v zmysle zdkona ¢. 538/2005 Z. z.; v ochrannom péasme II.
stupna prirodnych lie¢ivych zdrojov je zakdzané vykonavat vSetky ¢innosti, ktoré by mohli ovplyvnit
fyzikalne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prirodnej liec¢ivej vody, jej vyuzitelné
mnozstvo, zdravotni bezchybnost alebo vydatnost prirodnych lie¢ivych zdrojov v zmysle zdkona ¢.
538/2005 Z. z.



rieSeny s podrobnostou tzemného planu zoény, nie st definované parcely, ktorych sa
proces delenia a scelovania bude dotykat.

Uzemny plan obce Dolnd Poruba nevymedzuje plochy a objekty na asanécie. Ich
vymedzenie je potrebné vykonat v pripade kolizie s navrhovanymi verejnoprospesnymi
stavbami na zdklade podrobnejsej dokumentacie.

3.10 Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Uzemny pldn obce Dolnd Poruba wurcuje zoznam verejnoprospesnych stavieb
v nasledovnom rozsahu a s oznaceniami:

* SL1 - rekonstrukcia a rozsirenie cesty II. triedy

» SL2 - rekonstrukcia a rozsirenie cesty III. triedy *

* SL3 - vystavba miestnych a upokojenych ciest *

* SL4 - rekonstrukcia a rozsirenie miestnych a upokojenych ciest *

» SL5 - cyklistické trasy

» SL6 - vystavba 400 kV vedenia v trase existujiceho 220 kV vedenia

» SL7 - inzinierske siete (splaskova kanalizacia, dazdové rigoly, rozvody vody,
elektrickej energie, verejného osvetlenia, telekomunikécii/rozhlasu)

» SL8 - protipovodiiové opatrenia na potoku Teplicka

* SP1 - zberny dvor

* SP2 —rekonstrukcia a dobudovanie $portového arealu, amfiteatra

* SP3 —rozsirenie cintorina

* ZL1 - zelena a krajinna infrastruktara - liniova zelen

* ZP1 - oddychové priestranstva s verejnou zelenou v zastavanom tizemi obce

* yratane chodnikov



3.11 Vymedzenie casti obce pre podrobnejsie riesenie v
uzemnom plane zény

V zmysle § 11 stavebného zdkona modze Gizemny plan obce vymedzit plochy, pre ktoré
bude nutné obstarat dokumentéciu nizsieho stupna (Gzemny plan zény).

Uzemny plan obce Dolna Poruba nevymedzuje ziadnu c¢ast obce pre podrobnejsie riesenie
v tizemnom pléne zény.

3.12 Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych
stavieb

Schému zavaznych casti a verejnoprospesnych stavieb predstavuje Regulacny vykres
(vykres ¢. 6). VSetky polozky predstavuji zavaznu cast rieSenia. Verejnoprospesné stavby
st vyznacené v zmysle ich definicie v kapitolach ¢. 3.9 a 3.10 zavaznej Casti.



